
Diámetro tubo: Grados de inclinación: Número de tornillos de anclaje: Métrica y calidad (Ej: M8 Calidad 8.8):

Marca:

HOMOLOGACIÓN DE REFORMAS EN VEHÍCULOS

Rellenar los campos y enviar por Whatsapp al 633 283 612 o por correo electrónico a info@ingenaga.com.

Tipo: Denominación comercial Longitud:

Diámetro tubo: Grados de inclinación: Número de tornillos de anclaje: Métrica y calidad (Ej: M8 Calidad 8.8):

PROCEDENTE DE OTRO VEHÍCULO

SUSPENSIONES (rellenar sólo los apartados que se modifiquen)

HORQUILLA

COMERCIAL
Marca: Modelo: Referencia (si la tiene): Longitud:

Nota: Si cambia disco de freno lleva prueba de frenado. Si lleva adaptadores para el disco de freno no pueden ser artesanales

AMORTIGUADOR TRASERO
Marca: Modelo (si la tiene): Referencia (si la tiene):

Si algún anclaje no es el original definir su forma de anclaje:

Observación: (Ej: Soporte soldado con tornillo de metrica M8 y calidad 8.8):

MUELLES

CARTUCHO DE LA HORQUILLA (mm)
Marca: Referencia:

Diametro hilo: Nº vueltas activas*: Longitud total: Diámetro exterior:

TRASEROS (no necesario medir los muelles si se tiene TUV pero si escribir la marca y referencias tal y como pone en el muelle) . Medidas en mm.

Marca: Referencia:

Diametro hilo: Nº vueltas activas*: Longitud total: Diámetro exterior:

BASCULANTE

COMERCIAL
Marca: Modelo: Referencia (si la tiene): Forma de anclaje:

Número de tornillos: Métrica: Calidad (Calidad 8.8):

PROCEDENTE DE OTRO VEHÍCULO
Marca: Tipo: Denominación comercial Forma de anclaje:

Número de tornillos: Métrica: Calidad (Calidad 8.8):



Nueva distancia entre ejes (mm):

MODIFICADO
Cuéntanos todo lo que no hayas podido explicar arriba  de este apartado:

AYUDA GRÁFICA

NOTA: No se tendrán en cuenta los retrovisores a la hora de medir la nueva altura de la moto

Nueva altura (mm):
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